Aosens奥盛液晶屏升降器翻转器

【中控控制】	
采用 232 及 485 协议控制，
设备底部配置有两个 RJ45 网络插口，多台设备使用普通网线进行手拉手串联；	
网线与设备协议连接如下图：
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232接线方式；网线的8脚接232的5脚（GND） 
网线的7脚接232的3脚（TX）

⑴ 默认控制协议： 波特率	2400

数据长度 8
奇偶效验 N

停止位 1
上升代码：FF EE EE EE DD	
下降代码：FF EE EE EE EE
停止代码：FF EE EE EE CC
⑵ 上述默认代码为原厂代码，可控制所有设备，如需进行分组控制，
则要对所分组别进行代码学习设置，步骤如下：

1先将电脑通过串口设备与机器连接，打开串口调试软件，
并确认电脑串口的发射端与设备的接收端联通，通过默认代码控制设备，
保证所有连接没有问题；	

2在串口调试软件代码输入栏中写入学习代码，如要学习第一组，
写入代码：FF 10 11 01 AA；
如要学习第二组，写入代码：FF 10 11 02 AA；
如要学习第三组，写入代码：FF 10 11 03 AA	
以此类推；

3写好代码后，不进行操作，回到需要学习的设备，按住设备
面板上的“暂停”键不动，保持 3-5 秒，机器有轻微动作；

4松开“暂停”按键，点击串口调试软件代码发送按钮，发送	
步骤②中写好的学习代码，可连续多发 5-6 次；

5完成后，第一组控制代码变为：
FF 10 11 01 DD（上升），
FF 10 11 01  EE（下降），
FF 10 11 01  CC（暂停），
第二组控制代码变为：
FF 10 11 02 DD（上升），
FF 10 11 02 EE（下降），
FF 10 11 02 CC（暂停），	
以此类推；

⑶ 学习代码时，可多人操作，多台同时学习，但注意只有在机器轻微动作后，
设备才会接收电脑发送的学习代码，其它状态发送代码均无效；

⑷ 同一台机器可以学习多个组别代码；

⑸ 如需将学习好的代码清除，参照遥控器清除步骤即可，
此操作成功后，会将设备内后期学习的所有代码清除，只保留原厂默认代码；
⑹ 中控软件内写入代码时，建议多写几遍，
如果中控触摸终端点一次，有设备无法受控时，再点击两次即可。
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